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Alle roostertypen zijn ook 
in fijnmazige uitvoering 
verkrijgbaar.

Alle roostertypen zijn ook 
in fijnmazige uitvoering 
verkrijgbaar.

GVK roosters

TYPEN GVK ROOSTERS

Voordelen
De voordelen van kunststof looproosters zijn: 

•  Laag eigen gewicht 

•  Groot draagvermogen 

•  Hoge corrosiebestendigheid 

•  Duurzaam en onderhoudsvrij 

•  Duurzame antisliplaag 

•  Gemakkelijk te installeren 

•  Brandvertragend

Direct leverbaar
Alle roosters zijn direct uit  
voorraad leverbaar en kunnen op 
maat worden gezaagd.

HKP traptreden

TYPEN GVK ROOSTERS

Standaard rooster met een  
concaaf antislip oppervlak.
Kleur grijs (RAL 7035)

Rooster uit foodgrade hars

Rooster met een bezand antislip 
oppervlak korrelgrootte van 
0.1-0.4mm. 

Sandwichpanelen met een 
antislip oppervlak.

HKP - Za

HKP - C

HKP - C

HKP - Za

HKP - Fg

HKP - Sw1 |  Sw2

TYPEN GVK ROOSTERS

Met losse HKP schotelklemMet HKP VerbindingsprofielMet HKP kikkerplaat

Voorzien van hoekprofiel of strip.



HKP kunststof roosters  
uit voorraad leverbaar

Roostercodering
HKP hh . bb   M - Tt Rooster samen te stellen uit combinatie van hoogte, raster, materiaal en afwerking

afwerking oppervlak C – Concaaf, R=13, Za – Zand, R=13, Tt – Traptrede, Sw1 – Eenzijdig gesloten, Sw2 – Tweezijdig gesloten

materiaal I   – Isoftaal zure polystershars. [Goede chemische bestendigheid]
O – Orthoftaalzure polyesterhars. [Beperkte chemische bestendigheid]
V – Vinylesterhars. [Zeer goede chemische bestendigheid]

rasterbreedte (HOH) 19 – 20 – 25 – 38 – 40 – 50 

hoogte [mm] 13 – 22 – 25 – 30 – 38 – 50 – 60 

Roosters volgens DIN 24537-3 en brandklasse Bfl-s1.  
Standaard in grijs RAL 7035, enkele types in RAL 1003 geel, RAL 7042 grijs 
of RAL 5015 blauw. Afwijkende maatvoering en typen op aanvraag. 
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Type Hoogte [mm] Afmeting [mm] kleur Opening [mm] HOH [mm]  Gewicht [kg/m2]

Standaard

HKP 13.38 I-C 13 3664 x 1226 RAL 7035 31 x 31 38,1 x 38,1 6,00

HKP 22.38 I-C 22 2445 x 1226 RAL 7035 31 x 31 38,1 x 38,1 11,00

HKP 25.38 I-C 25 3664 x 1226 RAL 7035 31 x 31 38,1 x 38,1 12,00

2445 x 1226 RAL 7035

HKP 25.40 I-C 25 2000 x 1000 RAL 7035 33 x 33 40 x 40 12,00

HKP 30.38 I-C 30 3664 x 1226 RAL 7035 31 x 31 38,1 x 38,1 15,00

3054 x  921 RAL 7035

2445 x 1226 RAL 7035

HKP 30.38 I-Za 30 3664 x 1226 RAL 7035 31 x 31 38,1 x 38,1 15,50

HKP 30.40 I-C 30 3000 x 1000 RAL 7035 33 x 33 40 x 40 14,00 

2000 x 1000 RAL 7035

HKP 38.38 I-Za 38 3664 x 1226 RAL 7035 31 x 31 38,1 x 38,1 19,50

HKP 38.38 I-C 38 4047 x  997 RAL 7035 | RAL 1003 31 x 31 38,1 x 38,1 19,00 

3969 x 1531 RAL 7035

3664 x 1226 RAL 7035 | RAL 1003

3054 x  921 RAL 7035

2445 x 1226 RAL 7035

HKP 38.38 V-C 38 3664 x 1226 RAL 7042 31 x 31 38,1 x 38,1 19,00

HKP 38.40 I-C 38 3000 x 1000 RAL 7035 33 x 33 40 x 40 18,50 

2000 x 1000 RAL 7035

HKP 50.38 I-C 50 3667 x 1228 RAL 7035 29 x 29 38,1 x 38,1 31,50

3667 x 1533 RAL 7035

HKP 50.50 I-C 50 3664 x 1226 RAL 7035 44 x 44 50 x 50 20,50

Micro

HKP 22.19 I-C 22 2445 x 1226 RAL 7035 12 x 12 19,05 x 19,05 14,00

HKP 30.20 I-C 30 4000 x 1000 RAL 7035 13 x 13 20 x 20 17,50 

2000 x 1000 RAL 7035

HKP 38.19 I-C 38 3664 x 1645 RAL 7035 12 x 12 19,05 x 19,05 23,00 

3664 x 1226 RAL 7035

HKP 50.25 I-C 50 3666 x 1531 RAL 7035 18 x 18 25 x 25 23,50

3664 x 1226 RAL 7035 | RAL 1003

3664 x 1184 RAL 7035

Eenzijdig gesloten 

HKP 30.38 I-Za-Sw1 30 3664 x 1226 RAL 7035 18,00

HKP 38.38 I-Za-Sw1 38 3664 x 1226 RAL 7035 22,50

Zware last 

HKP 50.38 I-C-Zl 50 3668 x 1230 RAL 7035 28 x 28 38,1 x 38,1 40,00

HKP 60.38 I-C-Zl 60 3668 x 1230 RAL 7035 28 x 28 38,1 x 38,1 45,00

Food grade resin

HKP 38.38 I-C-Fg 38 3664 x 1226 RAL 5015 31 x 31 38,1 x 38,1 18,50

Traptreden met anti-slipprofiel 

HKP 38.38 I-Tt 38 3664 x  320 Hoekprofiel 60x60x8 31 x 31 38,1 x 38,1

997 x  282 Hoekprofiel 60x60x8

807 x  282 Hoekprofiel 60x60x8

3664 x  312 Strip 40x3


